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ВЯЗКО-ПЛАСТИЧНЫЕ И ТИКСОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ КЛЕЕВ

Модифицированные ПВА-клея относятся к средам, свойства ко­
торых могут изменяться после деформации. Конечному потребителю 
необходимо владеть информацией об устойчивости модифицирован­
ных клеев во времени после деформации. С этой целью была проведе­
на серия экспериментов, описывающих степень восстановления 
свойств ПВА клеев после деформации во времени. Испытание прове­
дено с помощью 3-х интервального теста. Измерения для образца про­
водились в условиях испытания в трех интервалах: покой-сдвиг- 
покой. Первый интервал позволяет получить эталонное значение для 
свойств образца в состоянии покоя. Во втором интервале материал 
подвергается интенсивному сдвигу, в третьем наблюдается восстанов­
ление структуры образца после деформации. На рис. 1 представлены 
результаты теста для немодифицированных клеев отечественного и 
немецкого производства.
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Полученные результаты проанализированы с помощью про­

граммного обеспечения Rheoplus/32 V3.40. Установлено, что через 60 с 
после приложенной деформации, образец Лидского клея восстановился 
только на 30 % по сравнению со значениями его эффективной вязкости в 
конце интервала покоя; через 500 с процент восстановления не увели­
чился и по-прежнему оставался на уровне 30 %.

Вязкость Лидского клея, определенная в состоянии покоя, в 3 
раза превышает его вязкость, определенную в тех же условиях (ско­
рость сдвига равна 0,25 с-1), но после приложения интенсивной де­
формации. Таким образом, анализ экспериментальных данных, пред­
ставленных на рисунке 1. свидетельствует, что образец Лидского клея 
обладает выраженными тиксотропными свойствами. Финский клей 
такими свойствами не обладает, поскольку его вязкость, определенная 
как в состоянии покоя, так и после деформации, одинакова.

Согласно рисунку 2, введение в Лидский клей модифицирующей 
добавки в виде древесной муки в концентрации 7 мае. %,снижает тик­
сотропные свойства отечественного клея.

Из рисунка 2 видно, что оба образца клея обладают примерно 
одинаковой вязкостью и отличаются отсутствием тиксотропных 
свойств, поскольку их свойства восстанавливаются практически сразу 
же после деформации. Благодаря своим тиксотропным свойствам, аэ­
росил в клее сможет решить проблему вытекания Лидского клея на 
внешней границе склеиваемых ламелей.


