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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ  

ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ 

В настоящее время одним из перспективных направлений современной химической 

технологии является создание композиционных материалов, где в качестве связующего при-

меняют термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен  их сополимеры и др.). 

Особое внимание уделяется разработке строительных материалов на основе отходов 

растительного происхождения и экологически безопасных термопластических связующих 

или без них. Использование древесных наполнителей является особенно актуальным, по-

скольку ежегодно в деревообрабатывающей промышленности образуется большое количе-

ство отходов древесины. 

Данное исследование направлено на разработку наиболее эффективной технологииполу-

чения высоконаполненных древесно-полимерных композитов на основе полиолефинов. 

В работе представлены композиции на основе полиэтилена высокого давления 

(ПЭВД) 15803-020 высшего сорта, опилки древесных и хвойных пород и модифицирующие 

добавки: модифицированный канифольномалеиновый аддукт (ОКМА), N-фенилимид цитра-

конопимаровой кислоты (АКЦА), канифольноцитраконовый аддукт (КЦА-1, КЦА-3, КЦА-

4), аллиловый эфир МПК,  определена зависимость прочности при растяжении, модуль упру-

гости, показатель текучести расплава а также твёрдость по шору, в зависимости от модифи-

катора, типа полимера и содержания древесного наполнителя.  

Изучено влияние различных модифицирующих добавок и их свойста.  Установлены 

зависимости модуля упругости при растяжении и других свойств от массового содержания 

наполнителя. 

Установлено, что  в результате наполнения полимеров древесным наполнителем мо-

дуль упругости при растяжении с увеличением массового содержания наполнителя умень-

шается, поскольку,  как известно, наполнитель влияет на структуру и морфологию полимера,  

приводит к изменениям в размерах, форме и типе распределения надмолекулярных структур. 

Однако с добавлением модификатора модуль упругости увеличился по сравнению с чистым 

полимером. Самый лучший результат показал ОКМА + хвойные опилки (1%). 

Также были определены такие показатели как: предел текучести при растяжении, 

твердость, плотность, относительное удлинение при растяжении, прочность при растяжение 

и показатель текучести расплава для всех образцов. 
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