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композиции предварительно нагретых до температуры 270 °С металли­
ческих подложек, изготовленных из стали марки 45. Спекание получен­
ного покрытия осуществляли в электропечи СНОЛ при температуре 240 °С 
в течении 5 минут. Механические свойства композитов на растяжение 
исследовали по стандартной методике (ГОСТ 1 1262-80). Триботехничес­
кие свойства покрытий исследовали на возвратно-поступательном мик- 
ротрибометре MTU -  2К7 (ИММС НАНБ Беларусь) без смазки при на­
грузке 750 мН.

В результате проведенного исследования получены полимерные 
покрытия с повышенными механическими и триботехническими свой­
ствами. Установлена оптимальная концентрация углеродного наполните­
ля, обеспечивающая повышение комплекса эксплуатационных свойств 
формируемых покрытий.

Показан предположительный механизм повышения деформацион­
но-прочностных свойств исследуемых покрытий, в котором существен­
ную роль играют эффекты армирования матричного полимера частицами 
наполнителя.

FORMATION O F HARDENING POLYAMIDE COATINGS 
TO IM PROVE PERFORM ANCE SURFACES DETAILS 

O F TH E MECHANISM AT T H E NODES O F FRICTION UNITS

Abstract: This paper investigates the strength and tribological properties o f  
polyamide coatings modified ultrafine particles o f a structured carbon. It is established 
that the introduction o f a polyamide matrix 0,8 -  /  mas. % carbon filler observed 
increase o f  the complex formed by coating performance properties.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
МНОГОЖИЛЬНОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Малоресурсоемкая технология изготовления оптического волокна 
и изделий на его основе требует научного сопровождения, направленного 
на оптимизацию составов стекол, технологических режимов их синтеза и 
формирования жесткого многожильного волокна.

Наиболее сложной задачей при синтезе стекол для световедущей 
жилы оптического волокна являлось подавление процессов фазового раз­
деления, протекающих в температурном интервале вытягивания волокна 
(700-1150 °С). Задача решалась путем последовательного введения в ба­
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зовые составы стекол системы La70 3-B 20 3-S i0 , оксидов ВаО и 'ПО,, а 
также добавок Z r02, Nb20 5, W 03 и У20 3. Разработаны составы стекол, ха­
рактеризующихся отсутствием признаков кристаллизации при их термо­
обработке в температурном интервале 600-1050 °С в течение 24 ч.

Установлены закономерности влияния оксидов лантана, бария и тита­
на на оптические постоянные стекол, их вязкостные и термические характе­
ристики. Показатель преломления стекол оптимальных составов составляет 
1,79-1,81, что обеспечивает числовую апертуру оптического волокна боль­
ше единицы -  условие максимальной передачи светового сигнала.

Температурная зависимость вязкости стекол системы BaO-La,03-  
В ,03—Si02-T i0 2 в интервале значений 101 °— 104 Па с определена с помощью 
вискозиметра PPV—1000 (США). Установлено, что повышение содержания 
оксида лантана от 5 до 25 мол. %, вводимого взамен оксида бария, приво­
дит к росту вязкости на 1,5-2 порядка. В интервале пластическою состоя­
ния введение ВаО в количестве 15-30 % приводит к смещению темпера­
турного интервала, соответствующего вязкости I О10—107 Па-с, на 50-60 °С 
в область более высоких температур. При переходе из пластического со­
стояния в жидкое (температура свыше 800°С) вязкость исследуемых стекол 
снижается с ростом содержания ВаО, что является закономерным.

Регулирование температурной зависимости вязкости обеспечивает 
требуемые геометрические параметры оптического волокна и стабиль­
ность процесса его вытягивания. С использованием разработанного со­
става стекла для световедущей жилы изготовлена партия волоконно-оп­
тических пластин в количестве 200 единиц.

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF RECEPTION OF MULTICORE 
OPTICAL FIBER

Abstract: The composition o f  glass fo r  light-guiding core ojoptical fiber with 
high stability to crystallization is developed. Viscosity and crystallization properties 
o f glass are provided stability ofprocess optical fiber drawing.
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АНАЛИЗ ОДНОРОДНОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛИ 
И РАБОЧЕЙ ЗОНЕ И УСТАНОВКАХ ДЛЯ МАГНИТНОЙ 

ОБРАБОТКИ И УПРОЧНЕНИЯ

Известно, что изменение эксплуатационных свойств обрабатывае­
мого поверхностного слоя в процессах магнитно-абразивной обработ-

- 5 2 -

mailto:Sanya_lin@mail.ru

