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изготовлена опытная партия и определены физико-химические свойства 
керамического кирпича в аккредитованной лаборатории, которые имеют 
следующие значения: предел прочности при сжатии 25-30 МПа; водо- 
поглощение- 13-15%; плотность- 1850-1900 кг/м3; коэффициент ли
нейного расширения —(5,2-5,6)-106 К1; коэффициент теплопроводности -  
0.76 Вт/м К; термическая стойкость (800 °С — вода) -  15 теплосмен.

Проведены испытания модельной кладки, выполненной из разрабо
танных термостойкого кирпича и мертеля, которые показали, кладка из 
данных материалов имеет значительно более высокую термостойкость 
(40 теплосмен 800 °С -  20 °С на воздухе, против 15 теплосмен у строи
тельного кирпича и песчано-глинистого мертеля).

Разработанные составы масс и технологические параметры получе
ния термостойкого керамического кирпича с повышенными эксплуата
ционными характеристиками, предназначенного для кладки и ремонта 
низкотемпературных печей различного назначения, рекомендованы для- 
организации производства на предприятиях Республики Беларусь.

CERAMIC BRICK WITH HEIGHTENED THERMOMECHANICAL 
PERFORMANCES FOR THE LAYING OF THE LOW-TEMPERATURE

STOVES

Abstract: Examinations on deriving o f  a ceramic brick o f  heightened thermal 
stability fo r  a building o f  the low-temperature furnace installations (stoves, 
mantelpieces, etc.) are in-process introduced.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СВОЙСТВА 
КАОЛИНОВОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Месторождение первичных каолинов «Ситница» с общими запасами 
в количестве 2,53 млн.т., входящее в состав вскрышных пород месторож
дения строительного камня, расположено в Лунинецком районе Брестской 
области. Месторождение «Дедовка» разведано в Житковичском районе 
Гомельской области, где запасы каолинового сырья составляют: первич
ный каолин -7 ,02  млн.т, вторичный 1,23 млн.т. Выход полезного продук
та после обогащения каолинов обоих месторождений составил 30,5-31,3 %.

Макроскопически первичные каолины «Ситница» представляют собой 
глинистую породу серого цвета жирную на ощупь, слабо хлоритизированную
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с крупными включениями обломков полевошпатово-кварцевого состава, че
шуйками биотита, зернами кварца и полевого шпата; «Дедовка» -  порода жел
товато-серой окраски с механическими примесями глауконито-кварцевого пес
ка, мусковита, полевого шпата и обломками кристаллических пород.

Изучение пофракционного фазового и химического составов каоли
нов обоих месторождений показало, что примесные минералы (кварц, мик
роклин) содержатся в фракциях >1 мм и 1-0,063 мм, причем максимальное 
содержание свободного кварца в каолине «Ситница» приходится на фрак
цию I -0,1 мм, в то время, как в «Дедовке» это характерно для частиц с раз
мерами >1 мм. С уменьшением размеров частиц количество кварца снижа
ется, причем более интенсивно для каолина «Дедовка»; в частицах с разме
рами менее 0,005мм в обоих каолинах примесные минералы отсутствуют и 
фазовый состав этих частиц представлен практически полностью глинооб
разующими минералами- каолинитом и гидрослюдами, а химический ха
рактеризуется максимальным содержанием А1,0. С уменьшением размера 
частиц повышается общее содержание Fe.O,, причем в каолине «Дедовка» 
его почти в 4 раза меньше, чем в каолине «Ситница».

Предварительные исследования показали возможность использова
ния природных каолинов для получения стеновых керамических матери
алов с повышенной термостойкостью, керамических плиток, алюмоси
ликатных полукислых огнеупоров. Для производства фаянса, фарфора и 
более качественных огнеупорных изделий необходимо повышение кон
диционности каолинов с применением различных методов обогащения.

STRUCTURAL FEATURES AND PROPERTIES OF KAOLIN RAW 
MATERIALS REPUBLIC OF BELARUS

Abstract: The major features, structural features and properties o f  kaolin deposits 
o f «Sitnica» and «Dedov ha» o f the Republic o f  Belarus are presented.
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ПОЛУЧЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ПОВЫШЕН НОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАОЛИНОВ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
«СИТНИЦА» РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Строительный кирпич для кладки промышленных и бытовых печей 
на основе местного глинистого сырья с различными добавками не обес-
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