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Новые технологии на полях
РУП «Учхоз Бгехй»

*

Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельско- ке сильно засоренных камнями 
хозяйственной академии РУП «Учхоз БГСХА» является передовым почв. Модели плуга РХ и RX осна- 
сельскохозяйственным предприятием. Имеет 10 407 га сельскохо- щены (в стандартном исполнении) 
зяйственных угодий со средним плодородием пашни 32,8 балла. По системой регулирования ширины 
результатам работы за 2006 г. хозяйство вошло в перечень 100 луч- борозды. При помощи простого 
ших агропромышленных предприятий Республики Беларусь при регулирования отдельных болтов- 
урожайности зерна 46 ц/га и общем уровне рентабельности произ- стяжек на каждом узловом плече, 
водства 32,3%. Отмечается постоянный рост урожайности возделы- в зависимости от модели, ширина 
ваемых культур как результат совершенствования применяемых захвата корпуса может меняться 
технологий и планомерной организации комплекса сельскохозяйст- от 30 до 50 см. Специально спро- 
венных работ. В 2007 г. средняя урожайность зерновых культур ектированная центральная секция 
достигла 59,2 ц/га. Такие результаты получены благодаря примене- имеет запатентованное параллель- 
нию современных технологий и комплекса высокоэффективной но расположенное сцепление, ко- 
сельскохозяйственной техники. Эксплуатационные особенности и торое обеспечивает точное вырав- 
оценка ресурсоэффективности применяемой в РУП «Учхоз БГСХА» нивание передней и задней секций 
системы технологий и машин представляет интерес для руководи- плуга даже после регулирования 
телей и специалистов хозяйств, занимающихся интенсификацией ширины борозды, 
производства в земледелии.

Качество обработки почвы су
щественно повысилось благодаря 
применению оборотных плугов 
фирмы Kverneland (Норвегия), 
которая специализируется на вы
пуске различной сельскохозяйст
венной техники. Эти плуги осо
бенно практичны для отвальной 
вспашки. Выпускаются навесные 
и полунавесные оборотные плу
ги для гладкой вспашки без об
разования свальных гребней и 
развальных борозд. Имеются как 
навесные модели EM\LM, ES\LS,
ED\LD, EG\LB, VD, так и полуна
весные PN, RN, PM, PL\RL, PX\RX 
подобных плугов, для которых ха
рактерны высокое качество изго
товления и надежность в работе.

Главным достоинством этих 
плугов является крепкая конст
рукция основной рамы трубооб
разной формы с квадратным сече
нием 150 х 150, подвергнутая спе
циальной термической обработке.
Хорошие результаты вспашки и 
высокую производительность в 
условиях хозяйства обеспечивает 
8-корпусный оборотный плуг се
рии PL 100.

Эффективно функционирую
щая средняя двухколесная секция 
наделяет плуги PM/RM большей 
маневренностью и устойчиво
стью как при пахоте, так и при 
транспортировке. Во время по
ворота на краю поля специально 
разработанная центральная сек
ция обеспечивает безопасность
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После вспашки без промежу
точных дополнительных обрабо- 

и устойчивость его выполнения, ток почвы производится посев 
Более свободному развороту комбинированны м агрегатом 
трактора способствует правиль- MegaSeed производства Rabe (Гер- 
ное распределение веса плуга, мания) (рис. 1). Это прицепная 
80 % которого сконцентрировано комбинированная рядовая сеял- 
на его центральной секции. Бла- ка с рабочей шириной захвата 6 
годаря специальной пружинной м (имеются модели захватом 3, 4 
системе, встроенной в централь- или 4,5 м). Междурядное расстоя- 
ную секцию, плуг выдерживает ние при посеве составляет 12,5 см. 
необходимую глубину пахоты, Предназначается как для обычно
четко следует земельному конту- го посева по вспаханной поверх - 
ру и выполняет качественную па- ности (даже при плохой подго- 
хоту при любых условиях. товке почвы под посев), так и для

Особенностью плугов модели мульчированного сева (бесплуж- 
РМ является наличие системы ная обработка почвы). При этом 
auto-reset (автоматический воз- посев осуществляется в смесь из 
врат корпуса плуга в исходное измельченных остатков растений 
положение), позволяющей вести и земли (поверхностная мульча), 
бесперебойную пахоту с мини- которая подготавливается при 
мальным риском повреждения предшествующей технологиче- 
корпусов плуга даже при обработ- ской обработке. На относительно

Рис. 1. Почвообрабатывающе-посевной агрегат MegaSeed в агрегате с трактором Atles 946 RS
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легких почвах возможен процесс непосредствен
ного сева Direktsaat, т. е. без предварительной об
работки почвы может сеяться с использованием 
собственных орудий. В хозяйстве для прямого по
сева и посева с минимальной обработкой почвы 
используется также агрегат Airsem с вертикально
роторной бороной и пневматической сеялкой фир
мы Rau (Германия) (рис. 2).

Рис. 2. Агрегат для прямого посева и посева при минимальной обработке 
почвы Airsem

Агрегат MegaSeed может оснащаться двухрядной 
диско-ножевой бороной (диаметр дисков 450 мм), 
комбинацией борон с вибрационными зубьями, 
расположенными в 2 ряда, а также двухрядным 
зубовым шлейфом или двухрядными дисковыми 
мульчеобразователями. Рабочие органы для об
работки почвы комбинируются соответственно с 
зубчатым катком диаметром 660 мм, мульчирую
щим катком диаметром 640 мм или обрезиненным 
катком диаметром 500—640 мм.

При работе на полях хозяйства агрегат MegaSeed 
агрегатируется с трактором Atles 946 RS мощно
стью 207 кВт производства Claas (Германия). Его 
производительность, а также удельный расход 
топлива зависят от скорости движения (табл. 1). 
В большинстве случаев на полях хозяйства реаль
ная скорость движения агрегата составляет 9,3— 
10,0 км/ч, что обеспечивает сменную выработку 
около 30 га при среднем удельном расходе топлива 
около 9 л/га.

Использование агрегатов MegaSeed и Airsem 
обеспечивает повышение качества посева как по 
глубине заделки семян, так и по равномерности их 
размещения по длине рядка (табл. 2).

В результате реализации наблюдаемых техноло
гий возделывания озимых рапса (дополнительное 
внесение фунгицида пиктор) и пшеницы в 2007 г. 
на данных полях были получены урожаи семян со
ответственно 36,4 и 69,9 ц/га.
Таблица 1. Плановая производительность и расход топлива агрегата MegaSeed 
в условиях РУП «Учхоз БГСХА»______________________________________________

Показатель___________ ___________ Цифровые значения

Скорость, км/ч 5 6 7 8 9 10

Производительность, га/ч 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,5

Удельный расход топлива, кг/га 23,5 19,6 16,8 14,7 13,1 11,8



Для защиты посевов от вредителей, болезней 
и сорняков используются штанговые опрыски
ватели, среди которых^юложительно зарекомен
довали себя агрегаты фирмы Jacto (Бразилия) с 
воздушным сопровождением осаждаемой жид
кости. Сравнительные исследования показателей 
работы моделей таких опрыскивателей Columbia 
и Advance Vortex проведены при обработке по
севов ярового рапса против цветоеда с одновре
менным внесением микроэлементов. На площади 
90 га возделывался яровой рапс сорта Явор. Гус
тота стояния растений — 100—120 шт./м2, фаза 
развития — конец бутонизации и начало цвете
ния. Высота растений рапса — в пределах 0,6— 
0,8 м. Обработка осуществлялась при наличии 
устойчивого бокового ветра скоростью 3—5 м/с. 
Работа обоих типов опрыскивателей осуществля
лась путем параллельных проходов с минималь
ным разрывом во времени. Высота расположения 
штанги относительно средней части растений 
составляла 0,6—0,7 м. Скорость движения агре
гатов — 8—9 км/ч при норме внесения рабочего 
раствора 200 л/га. Контроль обеспечивался бор
товыми компьютерами JSC-5000/5001.

С помощью чашечного анемометра АРИ-49 заме
ряли параметры воздушного потока, выходящего 
из воздухораспределительной системы опрыски
вателя Advance Vortex (рис. 3). Оценку качества 
обработки производили по результатам оседания 
капель рабочей жидкости на водочувствитель
ной сенсорной бумаге Ciba-Geigy. Улавливающие 
карточки сенсорной бумаги размером 26 х 76 мм 
помещали на трех уровнях по высоте: 0,05, 0,35 
и 0,65 м, где ориентировали их горизонтально, а 
также вертикально с направлением улавливающей 
поверхности против и по направлению ветра. При 
обработке полученные карточки с отпечатками 
капель сканировались на компьютере, и поле изо
бражения разбивалось на 50 квадратов размером 
6 x 6  мм. Затем выбиралось 10 случайных выде
ленных квадратов, на них подсчитывалось число

Рис. 3. Работа опрыскивателя с воздушным сопровождением осаждаемой жидко
сти при обработке посевов рапса

капель и полученное значение приводилось к пло
щади 1 см2.

Отмечено, что при работе опрыскивателя 
Columbia с обычной штангой сзади образовывал
ся медленно оседающий шлейф распыленной жид
кости. Длина участка его оседания составляла 7— 
10 м, и эта аэрозольная смесь сносилась боковым 
ветром в сторону на расстояние до 15—18 м. При 
работе опрыскивателя Advance Vortex длина уча
стков оседания жидкости и ее сноса уменьшилась
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Таблица 2. Сравнительные показатели качества посева

Варианты
обработки

почвы
Посев

Озимый рапс Озимая пшеница
Ч И С Л О

растений на 
1 м п., шт.

среднее рас
стояние между 

растениями А, мм

коэффициент
вариации

А, %

Ч И С Л О

растений на 
1 м п., шт.

среднее рас
стояние между 

растениями А, мм

коэффициент
вариации

А,%

Вспашка MegaSeed 14,7 67,9 86,1 53,2 19,0 98,1

Вспашка Airsem 15.0
10.0

63,9
93,1

99.7
73.8 45,5 20,3 105,7

Вспашка +  
АКШ

СПУ-6
14.0
12.0

55,5
70,2

106,6
70,2

80,0
28,0

11,5
31,3

123,1
70,6

8,3

Таблица 3. Количество капель на 1 см2 обрабатываемой поверхности 
в различных зонах стеблестоя посевов рапса

Опрыскива
тели

Ориентация улавливающей 
поверхности

Высота над уровнем почвы, м 
0,05 I 0,35 0,65

горизонтально вверх 33,8 36,4 60,1
Columbia против ветра — 19,5 24,2

вертикально
по ветру 0,8 1,6 0,3

Advance
Vortex

горизонтально вверх 111,9 191,5 200,8
против ветра — 34,3 81,4

вертикально
по ветру 9,4 26,8 90,5

примерно в 3 раза. Положитель
ное действие сопровождающего 
воздушного потока заключалось 
в увеличении скорости осажде
ния капель рабочего раствора 
и уменьшении их сноса ветром. 
Результаты учета количества ка
пель на единице обрабатываемой 
поверхности оказались различ
ными в зависимости от высоты и 
ориентировки улавливающей по
верхности (табл. 3).

Результаты замеров количест
ва капель на различных карточ
ках доказывают существенные 
преимущества системы Advance 
Fortex. На верхнем уровне об
рабатываемого стеблестоя в го
ризонтальной плоскости замера 
густота покрытия увеличивается 
в 3,3 раза — с 60,1 до 200,8 кап- 
ли/см2. Значительно повышается 
также проникновение капель в 
стеблестой. Над уровнем поч
вы количество капель увеличи
вается с 33,8 до 111,9 шт./см2. 
Показательны также данные по 
совместному влиянию ветра и 
направленного вниз воздушного 
потока на результаты отложения 
капель. При работе опрыскивате
ля Columbia на карточках 4, 5, 6 
(по ветру) капель почти не было 
(0,3—1,6 шт./см2), а на установ
ленных против ветра карточках 
7 и 8 осаживалось 19,5—24,2 кап- 
ли/см2. Уменьшение числа капель 
на улавливающих поверхностях 
объясняется их значительным 
сносом ветром и последующи
ми потерями от испарения. Это 
особенно характерно для мелких 
капель размером до 100 мкм. При

использовании оса
ждающего воздуш
ного потока выпол
няются агрономиче
ские требования по 
густоте покрытия (не 
менее 30 капель/см2) 
на высоте стебле
стоя 0,35 м и выше.
Даже на карточках, 
расположенных на 

одинаковой высоте, но различно 
ориентированных, наблюдается 
отложение 28,6—34,3 капли/см2.
Во всех случаях при использо
вании осаждающего воздушного 
потока на улавливающих карточ
ках отмечено увеличение количе
ства мелких капель размером до 
100 мкм. Воздушный поток, вы
ходящий из распределительного 
рукава штанги опрыскивателя 
Advance Vortex, имел скорость 
10—20 м/с, уменьшающуюся с 
удалением от вентилятора.

Проведенные сравнительные 
испытания позволяют сделать 
заключение о преимуществах 
системы Vortex по сравнению с 
обычной штангой. Количество 
осаждаемых капель на горизон
тально ориентированных поверх
ностях увеличивается в 3,3—5,3 
раза. Намного увеличивается ко
личество капель и на вертикаль
но расположенных поверхностях.
Эти данные позволяют сделать 
заключение о существенном по
вышении качества опрыскивания 
при использовании осаждающего 
воздушного потока и возможно
сти экономии пестицидов. За счет 
снижения сноса капель ветром 
Таблица 4. Сравнительные показатели использования комбайнов 
в РУП «Учхоз БГСХА»

Средний удельный расход 
топлива за сезон (2006 г.), л/т

6,45
7,90
10, 1/

8,99

7,2

Марка Средний намолот за сезон, кг |
комбайна 2006 г. 2007 г.

Лида-1300 1 173 775 1 119298
КЗС-10 1 064940 1 572 710
КЗР-10 582480 376045
Дон-1500 657010 338 189
Case IH CF-80 1 122 743 2 145097
Lexion 580 2039850

повышается 
экологическая 
безопасность 
проведения 
химической 
защиты расте
ний.

Уборку уро
жая о с у щ е 
ствляет пред
назначенный

для этой цели в хозяйстве дос
таточный парк зерноуборочных 
комбайнов, включающий со
временные машины Лида-1300, 
КЗР-10, Case Ш  CF-80. В 2007 г. 
был приобретен новый комбайн 
Claas Lexion 580. Средние пока
затели удельного расхода топли
ва по маркам комбайнов приве
дены в таблице 4. Минимальные 
показатели (5,8 л/т) достигнуты 
механизатором В. М. Мелеховым 
на комбайне Лида-1300 (рис. 4). 
Некоторые комбайны работали 
с расходом топлива более 10 л/т, 
что характеризуется как значи
тельно превышающий средние 
показатели и нерациональное 
использование возможностей 
перспективной техники. Новый 
зерноуборочный комбайн Lexion 
580 имеет существенные резервы 
повышения топливной экономич
ности до 4,1—6,7 л/т.

По показателям намолота за 
сезон более высокие показатели 
имеют комбайны Case IH CF-80, 
КЗС-10 и Лида-1300. Зерноубо
рочные комбайны Д он-1500 и 
КЗР-10 обеспечивали относитель
но невысокие намолоты и повы
шенный расход топлива в расчете 
на 1 т зерна.

Для послеуборочной обработ
ки и сушки зерна в РУП «Учхоз 
БГСХА» используется стандарт
ное оборудование пункта обра
ботки семян (ПОС), а также обо
рудование модернизированных 
зернотоков. Среди применяемых 
машин выделяются простотой и 
надежностью очиститель зерна 
гравитационный и сепаратор аэ

родинамический.
На гравитацион

ных сепараторах ОЗГ 
может производить
ся очистка зерна от 
комбайнов при влаж
ности массы до 35 %. 
Производительность 
составляет 30—35 т/ 
ч. Принципиальное 
отли чи е  д анн ого

(  -xenarHMF ЧАСТИ
Г Т Т Г Н Г Г У Г Т Н Т Г Т Т Я И И И  
ЛЛЯ М0Л0ЧН0 ТОВАРНЫХ ФЕРМ
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Теперь все модели 2007 года 
серии 8030 ГОТОВЫ для установ
ки системы AutoTrac. Достаточно 
добавить StarFire iTC приемник, 
дисплей GreenStar 2 и ключ 
AutoTrac и Вы ГОТОВЫ получать 
выгоду от AutoTrac компании 
John Deere.

Результатом сложения дополнительной производительности и сниженных расходов по эксплуатации при использовании на тракторе 
системы AutoTrac явилась максимальная экономия топлива, что было подтверждено во время полевых испытаний в штате Небраска*. 
‘ Д ж о н  Д и р  8 4 3 0  с  к о р о б к о й  передач P o w rS h ift  п р и  100 %  н агрузке  н а  н о м и н а л ь н ы х  оборот ах двигат еля,
2 2 8  r/кВт  в о  в р е м я  о ф и ц и а л ь н о г о  теста в  испытательной лаборат ории штата Н ебраска  (1 8 7 3 -S u m m a ry  52 7 ).

w w w .jo h n d e e re .c o .u k

ИП «БелАгроБалтик»
г. Гродно, Скидельское шоссе, 22, офис 1. 
Продажа и консультации: +375 29 674-39-58.
Запчасти: +375 152 99-13-06, +375 29 12-99-661. 
Сервис: +375 152 75-73-59, +375 29 12-99-662.
Филиалы:
г. Минск: +375 29 10-90-140. 
г. Могилев: +375 29 36-99-660. 
г. Брест: +375 29 35-64-843.

J o h n  D e e r e

\
НАШ А СИ Л А В Н А Д ЕЖ Н О СТИ !

http://www.johndeere.co.uk


М Е Х А Н И З А Ц И Я

типа машин заключается в ми
нимальном потреблении энергии 
(до 4 кВт только на привод вен
тилятора). Очистители не имеют 
решет в обычном понимании. 
Сепарирующими элементами ма
шины являются специальные не
подвижные прутковые гребенки, 
последовательно установленные 
в каналах сепаратора (рис. 5). К 
машине также предлагается блок 
аспирации для отделения легких 
примесей. Очиститель может ус
танавливаться перед сушилкой 
или другими приемными устрой
ствами зернообрабатывающих 
линий. Возможен также монтаж 
зерноочистителя в существую
щие технологические линии на 
участке первичной очистки зер
на. Блочная конструкция машины 
легко собирается, что упрощает 
монтаж и обслуживание. Несо
мненными преимуществами гра
витационного очистителя зерна 
являются: простота конструкции 
и надежность работы; отсутствие 
подвижных частей и механизмов; 
низкая металлоемкость (масса

ВОЕННЫЕ
Д В И Г А Т Е Л И

(консервация)

З И Л  130.131.375

г ООО "Торгавтоснаб"

Склад и офис: 
г. Минск, ул. Попова, 26 

Тел.:(017)226 26 63 
(029) 662 26 63

сепаратора в 
сборе — 145 
кг); простота 
настройки и 
обслужива
ния. Машина 
легко вписы
вается в раз
личные тех
нологические 
линии после
уборочной 
обработки 
зерна и может 
успешно ис
пользоваться 
для очистки 
семян различ

ных культур. Под заказ постав
ляются наборы сепарирующих 
гребенок для очистки мелко- или 
крупносеменных культур. С по

В е н т и л я г т о р  З а г р у з к а

на ячменя снижало засоренность 
в 3,3 раза (с 6,0 до 1,8 %). Это в 
значительной мере уменьшало 
затраты на сушку и упрощало по
следующую доработку семян.

Сепаратор зерна аэродинами
ческий (САД) состоит из рамы, 
блока главных вентиляторов, 
генератора струйного рабочей 
камеры, вентилятора высокого 
давления и загрузочного бункера. 
Все узлы модуля базового уста
навливаются на сварную конст
рукцию. Разделение на фракции 
исходного материала происходит 
в рабочей камере за счет силово
го сканирования каждой частицы 
воздушным потоком струйного 
генератора. Режим сканирова
ния регулируется с помощью 
заслонок главных вентиляторов. 
Погрешность сканирования ис

Рис. 5 . Схема очистителя зерна гравитационного и работы элементов (гребенок) сепаратора

мощью наблюдений (зерноток 
«Задорожье») установлено, что 
использование гравитационных 
очистителей при обработке зер-

ООО «Добруш-Кировец-Сервис» 
выполняет в течение одного дня 

качественный ремонт
коробок перемены передач, 

гидротрансформаторов, 
других агрегатов тракторов 

«Кировец» всех модификаций, 
погрузчиков ПК-б. 

Гарантийное обслуживание 

в течение одного года. 

Широкий выбор запчастей.

Тел ./факс: (0233) 32-23-37, 37-20-00. 

Моб.: (029) 664-39-87.

ходного материала устраняется 
путем возврата части семян на 
повторную сепарацию. При этом 
семена попадают в сборники 
промежуточных фракций, затем 
в загрузочный бункер и далее 
— в бункер-питатель.

Воздушный поток от главных 
вентиляторов через воздуховод 
подводится к генератору струй
ному, который представляет со
бой сварной корпус, снабженный 
блоком сеток и рабочими сопла
ми. Генератор обеспечивает пода
чу воздушного потока в рабочую 
камеру. Рабочая камера — это 
upoi трат. I но, ограниченное щи
тами и отражателем. На дне рабо
чей камеры для отвода основных 
фракций и для сбора и подачи в 
бункер возврата промежуточных 
фракций расположено 9 сборни-

f A J О О О  « А Г Р О Т Н И Д  ЮНИОН»
:ти для плугов



Проектирование 
систем 
вентиляции и 
микроклимата 
новых и 
реконструи 
овощехранилищ. 
Подбор линии 
машин для 
приема, закладки, 
сортировки, 
выемки и фасовки 
согласно 
желаниям и 
потребностям 
Заказчика.

GROUP
B A S E L IE R

ЗН B IJ L S M A  
H E R C U L E S

M a n t e r  O mnivent®  

c™mer £ d e w u l f

Разработка и предложение индивидуальных 
проектов возделывания картофеля и овощей, 

исходя из территориальных и почвенных 
условий Заказчика.

Голлан дская технология  
возделы вания  
картоф еля и овощ ей  
В Б Е Л А Р У С И
Комплексный подход, 
АГРО  технологические  
решения, инновации, 
АГРО  экономия...

Плуги, культиваторы, бороны, фрезы, зерновые и овощные сеялки, сеялки для лука-севка, 
картофелесажалки, гребнеобразователи, машины для внесения удобрений, опрыскиватели, 

ботвоудалители, моркове - и картофелеуборочные комбайны, машины для уборки лука, тракторные 
прицепы, машины для работы в овощехранилищах (приемные бункера, сортировки, транспортеры, 

загрузчики), системы вентиляции и микроклимата для овощехранилищ, линии фасовки овощей.

Компания АРН Group в ассоциации с компаниями-производителями & h z p c  и 

осуществляет поставку на белорусский рынок семян картофеля и овощей. 
По вопросам обращайтесь: г. Минск, ул. Скрыганова, 39-5, 

тел.: (017) 256-24-18, факс: 204-70-15, моб.: 133-82-26 
www.aph.nl, minsk@aph.eu, akas@inbox.ru

http://www.aph.nl
mailto:minsk@aph.eu
mailto:akas@inbox.ru


Многотоннажные прицепы 
грузоподъемностью от 13 т

КАЧЕСТВО,
которое
восхищает

СИЛА,
которая
убеждает

РЕЗУЛЬТАТ,
который
впечатляет

Прислушайтесь 
к вашему чувству

Полная 
программа 
для поля

АГРОЛАИНЕР -  более 45 лет опыта 
и свежие идеи -1 0 0 %  гарантии и надежности

I п рпте
йч

г
Официальный дилер в Республике Беларусь

Частное предприятие «Агротика»
П роф е сси он альн ое  те хн и ч е ско е  о б с л уж и в а н и е  се л ь х о зте хн и ки  Fendt, 

R obe, Lely, B og bo lle , B redal, W elger, G oringhoH , W allo r»che id , K o n g ik ild e , 
C an A g ro , K ro g o r

г. Минск, ул. Жилуновича, 2, аф. 9
ко 7 1  „ „ й  тпп  • 1 П Ю 1  А 1 Т . 7 0 . 1 1  А 1 П .Я 0 .1 < ;

ков фракций семян. 11ад сборниками фракций на
ходятся поворотные шторки, которые предназна
чены для регулировки процен гною соотношения 
семян во фракциях. Машина оснащена системой 
пневмотранспорта, состоящей из вентилятора 
высокого давления (ВВД), загрузочного бункера, 
продуктопровода, полуциклона и воздуховода. 
Транспортировка зерна или семян обеспечивает
ся воздушным потоком, подаваемым ВВД. В слу
чае необходимости продуктопровод может быть 
оснащен приспособлением для очистки зерна от 
остей и дополнительного обмолота. Применение 
сепаратора в условиях хозяйства позволило зна
чительно ускорить и облегчить послеуборочную 
обработку зерна.

Большое внимание уделяется в хозяйстве заго
товке качественных кормов. При этом стремят
ся к выполнению всех элементов технологии — от 
возделывания высокопродуктивных посевов до 
своевременной и качественной уборки. Благодаря 
хорошей обеспеченности кормами, средний удой 
в 2006 г. составил 6 288 кг. Основным видом ис
пользуемых кормов для молочного стада является 
сенаж. На первых этапах уборки эффективно ис
пользуются косилки и грабли Swadro 1201 А фир
мы Krone.

При заготовке качественного сенажа из трав и 
кукурузы хорошо зарекомендовал себя кормо
уборочный комбайн John Deere 6750, предназна-
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Замеры производительности
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Замеры производительности

Рис. 6. Данные замеров производительности кормоуборочных комбайнов, 
используемых при заготовке сенажа в РУП «Учхоз БГСХА» в 2007 г.
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Ц Сельхозтехника, учитывающая Баши возможности

! Ш Д Ш 1 абать1вак)шая и посевная техника
И спанские оборотны е плуги O VLAC  с рессорной или гидравлической защ итой от камней:

R 4-х  корпусны е навесны е для МТЗ-1221
■ 8-и корпусны е полунавесны е для 

O V L A C  М ТЗ-2522, К-700, John Deere, Fendt
Плуги OVLAC - это:

■ Рабочие органы  производства BELLO TA (И спания)
I  В заим озам еняем ость с  рабочими органами KVER N ELAN D  
|  Европейское качество по белорусской цене

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ VIGOLO
Италия-Дания

С тандартное оснащ ение:

I  М еханическая сеялка 
а А ктивная ф реза
■ Двухдисковы й сош ник
■ Компью тер

■ Бесступенчаты й редуктор 
а Гидравлические маркера
■ Загортачи
■ Лапки мелкого высева с 2 кг/га

Ш ирина захвата от 3 д о  6 метров!

навески на МТЗ-80/82 и I4T3-1221!

|  Вы сота подъема - д о  3,8 м. 
а Грузоподъем ность - д о  1650 кг. 
I Монтаж-демонтаж - 30 минут.

.б о л ь ш о й  в ы б о р  с м е н н ы х  р а б о ч и х о р г а н о в

на 1200 кг. 
из нержавеющей

стали

12 М ЛН РУБЛЕЙ!

на 650 кг.
с полиуретановым 

покрытием

2 МЛН РУБЛЕЙ!

W

ИзмелвнижеШ-выдуватели ЛЮБЫХ рулонов
W «

■ С ам озагрузка  рулонов!
I  И змельчение рулона соломы  от П РФ -180 за 4 минуты!
■ Вы дув изм ельченной солом ы  д о  15 метров!

Э Ф Ф Е КТИ В Н Е Е  И Д Е Ш Е В Л Е  НЕ БЫ ВАЕТ!
В 2005-2007 годах - самы й продаваем ы й измельчитель в России.

В С Я  Т Е Х Н И К А  И М Е Е Т С Я  В  НАЛИЧИИ В  М И Н С К Е
г. Минск, ул. Бабушкина 32 (офис, склад, выставка-продажа) 

тел./факс: (017) 291 91 20, 291 91 18.



МЕХАНИЗАЦИЯ

ченный для уборки травянистых 
кормов или кукурузы при заго
товке сенажа или силоса. Состо
ит из самоходного измельчителя 
с двигателем модели Cummins N 
14\С525Е мощностью 373 кВт и 
сменного технологического обо
рудования (адаптеров). В качест
ве сменного оборудования при
меняются подборщики барабан
ного типа захватом 3,0 или 4,5 м, 
а также 4- или 6-рядные ручьевые 
жатки для уборки кукурузы.

Система подачи массы (питаю
щее устройство) состоит из 4 по
дающих барабанов. Ширина по
дающей камеры 660 мм. Диаметр 
измельчающего барабана 610 мм. 
На барабане могут устанавливать
ся различные типы ножей: прямой 
— для травянистых культур, изо
гнутый широкий и косой — для 
кукурузы.

Измельчитель зерна типа «корн- 
крекер» поставляется по заказу 
и имеет 2 барабана диаметром 
21 мм. С целью лучшего перетира
ния зерен обороты барабанов раз
личные: верхнего — 2 680 мин'1, 
нижнего — 3 250 м ин1. Зазор ме
жду барабанами может устанавли
ваться в пределах от 1 до 30 мм.

Таблица 5. Сравнительные показатели кормоуборочнык комбайнов

Модели
Мощность 
двигате
ля, кВт

Коэффициент 
вариации произ
водительности, %

Стоимость 
комбайнов, 

долларов США
УЭС-280А +  КПК-3000 213 16,8 13,7 106013

John Deere 6750 268/290 46,7 21,2 106465

На комбай
не имеются 
различные 
системы ав
томатиче
ского управ- 
л е н и я  н а 
стройкой и процессом работы: 
автоматическая заточка ножей, 
автом атическая регулировка 
полож ения противореж ущ ей 
пластины, регулировка зазоров 
между барабанами измельчи
теля зерна, счетчик площади (с 
дополнительными данными), 
металлодетектор.

В у сл о в и я х  РУП «Учхоз  
БГСХА» проведена сравнитель
ная оценка показателей рабо
ты кормоуборочных комбайнов 
КПК-3000 «Полесье» и John Deere 
6750, близких по мощности дви
гателя и стоимости (табл. 5). За
меры производительности про
водились при заготовке сенажа 
в июне 2007 г. За комплексом 
КПК-3000 «Полесье» выполне
но 60 замеров и за комбайном 
John Deere 6750 — 87 замеров с 
определением времени загрузки 
транспортной емкости опреде
ленной массы. В сходных услови

ях работы отмечено (рис. 6), что 
комбайн John Deere 6750 по про
пускной способности в 2,8 раза 
превысил средние показатели 
комплекса КПК-3000 «Полесье». 
При работе с 56 ножами длина 
резки комбайном John Deere 6750 
может составлять 4,5—13,5 см. 
Однако следует учитывать, что 
энергосредство УЭС-280А может 
в течение года универсально ис
пользоваться для работы с дру
гими адаптерами, в т. ч. в соста
ве зерноуборочного комплекса 
КЗС-10.

А. Р. ЦЫГАНОВ,
доктор сельскохозяйственных неук, профессор, 

Н. Г. БЛОХИН, 
директор РУП «Учхоз БГСХА», 

А. В. КЛОЧКОВ,
доктор технических наук, профессор, 

0. С. КЛОЧКОВА,
кандидат сельскохозяйственных т ук, доцент, 

У0 «Белорусская государственная сельскохозяйственная

академия»

с производительностью от 4,5 до 120 тонн/час

Иностранное Предприятие «ОЛ-ПИ» 
220090, Республика Беларусь, 
г. МИНСК, ул. Кольцова, 19-176 
Тел.: (017) 266-45-45, (029) 641-49-45. 
Тел./факс: (017) 266-49-45.
E-mail: ol-pi@bk.ru
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