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МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ 

ВУЛКАНИЗАТЫ НА ОСНОВЕ СМЕСИ ПОЛЯРНОГО  

КАУЧУКА И АБС-ПЛАСТИКА 

В настоящее время в резиновой промышленности одним из пер-

спективных направлений является изготовление резиновых техниче-

ских изделий из термоэластопластов, сочетающих свойства сшитых 

каучуков в условиях эксплуатации изделий со свойствами термопла-

стов при температуре переработки ТПВ [1]. 

Значительное влияние на свойства ТПВ оказывает тип и концен-

трация вулканизующей системы. Основным вулканизующим агентом 

является сера, которая обычно используется в виде вулканизующей 

системы совместно с ускорителями и их активаторами [2]. В связи с 

тем, что серная вулканизация обладает не достаточно высокой стойко-

стью к повышенным температурам и подвергается процессу подвулка-

низации, в данной работе представляло интерес исследовать вулкани-

зацию алкилфенолформальдегидными смолами. 

В качестве объектов исследования использовались композиции на 

основе бутадиен-нитрильного каучука и АБС-пластика при соотноше-

нии 70/30, соответственно. Вулканизацию проводили с использованием 

смоляной вулканизующей системы. Проведенное исследование показа-

ло, что ТПВ вулканизованные с использованием смоляной вулкани-

зующей системы имеет высокие упруго-прочностные характеристики. 

Так же, было выявлено, что увеличение содержания соляной вулкани-

зующей системы более 8 мас.ч. приводит к ухудшению технологиче-

ских свойств при переработки на экструзионной установки. 
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