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ОБСЛЕДОВАНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
В МОСТОВСКОМ РАЙОНЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье проанализировано текущее состояние системы водоснабжения на основании 
официальных результатов мониторинга качества питьевой воды коммунальных водопроводов 
Мостовского района за 2017–2018 гг. Определены средние и экстремальные концентрации по-
казателей качества воды в контролируемых точках. Установлено, что минимальные и макси-
мальные значения имеют незначительные отклонения от средних, что характеризует незначи-
тельный размах выборки и постоянство качественного состава. Выявлено, что из 27 сельских 
населенных пунктов, оборудованных подземными водозаборами без станции водоподготовки, 
в десяти – концентрации железа в контролируемых точках (скважина, водонапорная башня, 
сеть) не превышают нормативное значение, однако в семнадцати – превышают нормативное 
значение в 2,7–7,0 раза. На основании оценки содержания железа в питьевой воде, численно-
сти жителей населенного пункта, пользующихся услугами водоснабжения, и возможных пер-
спектив их увеличения приведены рекомендации по установке станций обезжелезивания. Счи-
таем, что предложенная опытная методика по обследованию систем водоснабжения Мостов-
ского района может быть распространена и на другие сельские регионы Республики Беларусь. 
Такие обследования позволят выработать стратегическую концепцию по совершенствованию 
управления водными ресурсами в масштабе территориальной единицы. 
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SURVEY OF THE MUNICIPAL WATER SUPPLY SYSTEM  
IN MOSTOVSKY DISTRICT OF GRODNO REGION 

The article analyzes the current state of the water supply system and based of the official results of 
monitoring the quality of drinking water in the Mostovsky district municipal water supply systems for 
2017–2018. The average and extreme concentrations of water quality indicators in the controlled points 
are determined. It was established that the minimum and maximum values have minor deviations from 
the average, which characterizes the small sample size and the constancy of the qualitative composition. 
It was revealed that out of 27 rural localities equipped with under-ground water intakes without a water 
treatment station, in 10 rural localities concentrations of iron in controlled points (well, water tower, 
network) do not exceed the standard value, but in 17 rural localities exceed the standard value from 2,7 
to 7,0 times. Based on the assessment of the iron content in drinking water, the number of residents of 
the locality who use water supply services, and the possible prospects for their increase, recommenda-
tions for the installation of de-Ironing stations are given. We believe that the proposed experimental 
methodology for examining the water supply systems of the Mostovsky district can be extended to oth-
er rural regions of the Republic of Belarus. Such surveys will make it possible to develop a strategic 
concept for improving water resources management on a territorial unit scale. 
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Введение. Системы водоснабжения городов 
Республики Беларусь всегда выгодно отличались 
лучшим качеством и быстрым развитием в отли-
чие от систем водоснабжения поселков в сель-
ской местности, которые находятся друг от друга 
на большом расстоянии. Их строительство, а за-
тем и обслуживание требовали более существен-
ных финансовых вложений по сравнению с си-
стемами селитебных территорий [1]. Вместе с тем 
качество питьевой воды в сельской местности не 
всегда достигает нормативных показателей [2]. 

Однако в последнее десятилетие ситуация 
в секторе водоснабжения и санитарии в ре-
зультате проделанной работы в Республике 
Беларусь значительно улучшилась. Так, пока-
затель обеспеченности потребителей водо-
снабжением питьевого качества составил 
90,5%. Это значит, что почти 2,5 млн потреби-
телей обеспечены качественной питьевой во-
дой. Также введены 268 объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства, в том числе 
47 водозаборов, 54 станции обезжелезивания 
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воды и достигнуты следующие показатели: 
обеспеченность централизованными система-
ми водоснабжения городского населения – 
99,2%, сельского населения – 62,5% (в том 
числе населения агрогородков (аг.) – 84,2%). 
В то же время более 3500 населенных пунктов 
(это около 900 тыс. человек) не обеспечены 
водой надлежащего качества (имеет повышен-
ные показатели железа) [3]. 

На государственном уровне гарантии обес-
печения граждан качественной питьевой водой, 
надежности и безопасности питьевого водо-
снабжения установлены Законом «О питьевом 
водоснабжении». В новой редакции Закона за-
ложены три основных принципа: 1 – первооче-
редное обеспечение питьевой водой населения 
и объектов социального назначения; 2 – до-
ступное и бесперебойное водоснабжение; 3 – 
преимущественное использование подземных 
источников и централизованных систем питье-
вого водоснабжения. 

Главный инструмент реализации этой поли-
тики – подпрограмма «Чистая вода» госпро-
граммы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2016–2020 гг. и шестая цель устойчи-
вого развития «Чистая вода и санитария» из 
системы глобальных показателей достижения 
целей Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Беларуси 
до 2030 года (НСУР-2030) [4, 5]. Основная ее 
цель – обеспечить население питьевой водой 
нормативного качества. Реализацию этой зада-
чи планируется осуществить посредством 
строительства порядка 500 станций обезжеле-
зивания воды по всей Беларуси. 

Одной из последних тенденций в мире яв-
ляется стратегия, направления на повышение 
осведомленности широких слоев сельского об-
щества по проблемам воды и здоровья, а также 
информированность представителей местных 
органов власти об устойчивых практиках водо-
снабжения и водоотведения [6], в том числе и 
обучение составлению Планов обеспечения 
безопасного водоснабжения и водоотведения 
(ПОБВВ). Эта работа проводится в рамках 
инициативы Всемирной организации здраво-
охранения, которая выпустила руководство по 
качеству питьевой воды (GDWQ), где приведе-
ны Рекомендации, выполнение которых обес-
печивает оценку риска для здоровья, который 
представляют микроорганизмы, химические 
вещества и радионуклиды, присутствующие в 
питьевой воде [7]. 

Рекомендуемые нормативные значения для 
отдельных составляющих воды не являются 
обязательными ограничениями – они предназна-
чены для использования при разработке страте-
гий управления рисками, включая национальные 

или региональные стандарты, разработанные в 
контексте местных или национальных экологи-
ческих, социальных, экономических и культур-
ных условий. Такие стратегии, если они будут 
надлежащим образом реализованы, обеспечат 
безопасность питьевого водоснабжения путем 
исключения или снижения до приемлемой кон-
центрации компонентов воды, которые, как из-
вестно, опасны для здоровья [2, 7]. 

Для того чтобы расширить практику по 
усилению роли местных органов власти в 
развитии прозрачного и основанного на все-
общем участии устойчивого управления 
водными ресурсами, необходимо детальное 
понимание сложившихся реалий текущей 
ситуации на местах. Так, в рамках междуна-
родного технического сотрудничества впер-
вые для Республики Беларусь планируется 
выполнить пилотный проект по разработке 
ПОБВВ в Мостовском районе, что является 
новым инструментом для Беларуси [8, 9]. 
Для этого предварительно было проведено 
обследование системы водоснабжения с уча-
стием независимых экспертов [10]. 

Цель обследования состояла в том, чтобы 
получить достоверную информацию: а) о со-
стоянии питьевого водоснабжения в сельских 
населенных пунктах; б) об источниках воды, 
проверенных на повышенное содержание желе-
за и нитратов; в) о деталях существующей си-
стемы безопасного питьевого водоснабжения в 
населенных пунктах Мостовского района 
Гродненской области. 

Методология выполнения работы. Мо-
стовский район расположен в западной части 
Гродненской области (53°24′ с. ш. и 24°32′ в. д.) 
в границах Верхненеманской низменности и 
занимает площадь 1342 км2. Рельеф – равнин-
ный, общий наклон с юга на север к долине ре-
ки Неман. Преобладает высота (80%) 120 м над 
уровнем моря. Самая высокая точка – 167 м 
(2 км на юг от деревни Большая Рогозница). 
Протекают реки Неман с притоками Щара, 
Зельвянка, Рось, Ельня. Средняя температура 
января – минус 5,1°С, июля – плюс 18°С. За год 
выпадает 540 мм осадков. По территории рай-
она протекают реки Неман с притоками Щара, 
Зельвянка, Рось, Ельня. 

Население Мостовского района составляет 
27 739 человек, из них 11 964 человек прожи-
вают в сельской местности (43,1%). Центр рай-
она находится в городе Мосты. Район включает 
в себя 154 сельских населенных пункта, 
13 сельских Советов [11]. 

Одной из наиболее важных и значимых 
проблем как для Республики Беларусь, так и 
для Мостовского района является качество во-
ды, использование водных ресурсов и водоот-
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ведение. Для обеспечения питьевой водой ор-
ганизаций и населения района используются 
39 коммунальных хозяйственно-питьевых во-
допроводов, из них 29 – Мостовского РУП 
ЖКХ, 10 – ведомственных [12]. 

Для хозяйственно-питьевых нужд в Мо-
стовском районе используются подземные 
воды. В районе действует система централи-
зованного и нецентрализованного водоснаб-
жения (колодцы). Проблема качества питье-
вых вод на территории района обусловлена 
двумя факторами, во-первых, природными 
литогеохимическими особенностями покров-
ных отложений, в которых формируются  
водоносные горизонты, во-вторых, техноген-
ным загрязнением этих горизонтов. Природ-
ными причинами вызвана повышенная кон-
центрация в подземных водах железа. При-
родные причины неудовлетворительного  
качества питьевых вод характерны преиму-
щественно для источников централизованно-
го водоснабжения. Источники нецентрализо-
ванного водоснабжения, использующие пер-
вый от поверхности подземный водоносный 
горизонт, в большей мере подвержены техно-
генному загрязнению [13]. 

Инструментарий базового исследования. 
Для проведения базового исследования экспер-
тами были выбраны следующие инструменты 
по мониторингу качества воды системы водо-
снабжения: 

− натурное обследование систем водоснаб-
жения;  

− оценка результатов мониторинга водных 
ресурсов, основанная на обработке данных 
протоколов исследований показателей каче-
ства питьевой воды химико-бактериологичес-
кой лабораторией Мостовского РУП ЖКХ за 
2017–2018 гг. методами математической ста-
тистики и анализа;  

− социальная и экономическая оценка влия-
ния процесса строительства станций обезжеле-
зивания в населенных пунктах района на обес-
печенность жителей чистой водой. 

Основная часть. В Мостовском районе из 
154 населенных пунктов только 34 имеют цен-
трализованную систему водоснабжения. Пода-
ча воды предусматривается населению на хо-
зяйственно-питьевые нужды, полив приусадеб-
ных участков и пожаротушение. 

Система водоснабжения включает сква-
жинный водозабор, оборудованный насосами, 
станции обезжелезивания (в четырех населен-
ных пунктах), водонапорную башню, водопро-
водные сети, водоразборные колонки и пожар-
ные гидранты на сети. 

В данные услуги входит подъем воды из во-
доносного горизонта (37 артезианских скважин), 

ее обработка (5 станций обезжелезивания воды), 
транспортировка к потребителям (145,8 км во-
допроводных сетей). По данным за 2018 г. подъ-
ем воды насосными станциями первого подъема 
в районе составил 360,2 тыс. м3. Абонентам по-
дано 317,9 тыс. м3, из них 96,8 тыс. м3 (30%) – 
после водоподготовки. 

Обобщенная структура водопотребления 
изображена на рис. 1. 

Рис. 1. Структура водопотребления 
в населенных пунктах Мостовского района 

По Мостовскому району обеспечивается 
питьевой водой с подключением к системе 
централизованного водоснабжения 24,3 тыс. 
человек (84,0% населения), в т. ч. в городе 
Мосты 15,6 тыс. человек (98,6% населения). 
Обеспеченность потребителей водой питьево-
го качества (соответствует санитарным нор-
мам и правилам) составляет 74,5%. 3352 чело-
века пользуются услугой централизованного 
водоснабжения ненадлежащего качества (пре-
вышение ПДК по показателю «железо»). 

Система водоснабжения Мостовского района 
включает 48 артезианских скважин, в том числе: 

1) находится в эксплуатации – 36; 
2) затампонированных – 1 (аг. Дубно); 
3) законсервированных – 10 (в т. ч. 6 – тре-

буется тампонаж); 
− 36 насосных станций 1-го подъема; 
− 4 станции обезжелезивания контейнерно-

го типа в малых населенных пунктах: 
4) аг. Лунно – станции производительно-

стью 500 м3/сут; 
5) аг. Рогозница – 288 м3/сут; 
6) аг. Б. Озерки – 500 м3/сут; 
7) аг. Глядовичи – 576 м3/сут; 
− 37 водонапорных башен (32 – работают, 

5 – не действуют в аг. Мосты Правые, Б. Рогоз-
ница, Куриловичи, Пески, д. Неман); 

− 10 уличных водоразборов (колонок): 
по 2 шт. в аг. Милевичи Пацевичи, Зарудавье; 
по 1 шт. в д. Дубляны, Заполье, Сухиничи, 
Сорочицы; 

− 94 пожарных гидранта. 
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Общая протяженность водопроводных сетей 
в районе составляет 102,96 км, из них – водово-
дов – 4,18 км, уличной водопроводной сети – 
98,78 км. Однако представленные данные по дли-
тельности эксплуатации участков сетей водо-
снабжения (рис. 2) не позволяют в полной мере 
оценить количественную эксплуатационную на-
дежность и износ, т. к. для этого требуются до-
полнительные сведения по параметрам работы 
сетей. В то же время диаграмма наглядно пока-
зывает, что 60% сетей были построены до 2000 г., 
в основном из чугунных и металлических труб. 

Рис. 2. Структура водопроводных сетей  
в населенных пунктах Мостовского района  

по продолжительности эксплуатации 

На основании анализа официальных резуль-
татов мониторинга качества питьевой воды 
коммунальных водопроводов Мостовского 
района за 2017–2018 гг. определены средние и 

экстремальные концентрации показателей ка-
чества в контролируемых точках (скважина, 
водонапорная башня, сеть). Минимальные и 
максимальные значения имеют незначительные 
отклонения от средних, что характеризует не-
значительный размах выборки и постоянство 
качественного состава. 

В населенных пунктах Большие Озерки, 
Большая Рогозница, Лунно, Глядовичи, 
имеющих станции обезжелезивания, показа-
тели качества питьевой воды соответствуют 
нормативным значениям. Как видим из 
табл. 1, содержание железа после станции 
обезжелезивания и в распределительной сети 
не превышает нормативное значение 
(0,3 мг/дм3) [14]. 

На основании анализа данных результатов 
мониторинга качества питьевой воды комму-
нальных водопроводов Мостовского района за 
2017–2018 гг. установлено: 

− в 10 населенных пунктах, оборудован-
ных подземными водозаборами без станции 
водоподготовки (аг. Мосты Правые, аг. Кури-
ловичи, аг. Пацевичи, аг. Струбница, аг. Куль-
шичи, аг. Зарудавье, д. Радевичи, д. Пилки, 
д. Дубляны, д. Сухиничи) концентрация желе-
за в контролируемых точках (скважина, водо-
напорная башня, сеть) находятся в пределах 
(0,19 ± 0,09) мг/дм3; 

− в 17 населенных пунктах, оборудованных 
подземными водозаборами без станции водо-
подготовки (табл. 2), концентрации железа в 
контролируемых точках превышают норматив-
ное значение в 2,7–7,0 раза. 

Таблица 1 
Анализ результатов мониторинга содержания железа на водозаборах района,  

оборудованных станциями обезжелезивания 

Количество отобранных 
проб после станции 
обезжелезивания /  

из них не соответствуют 
по содержанию железа 

Концентрации железа 
после станции 

обезжелезивания  
(мин и макс), мг/дм3 

Количество отобранных проб 
в распределительной сети / 
из них не соответствуют по 

содержанию железа 

Концентрации железа 
в распределительной 
сети (мин и макс), 

мг/дм3 

аг. Б. Озерки 
26 
0 

менее 0,1–0,14 
86 
0 

менее 0,1–0,24 

аг. Б. Рогозница 
25 
0 

менее 0,1–0,16 
86 
0 

менее 0,1–0,24 

аг. Лунно 
24 
1 

менее 0,1–1,21* 85 
4 

менее 0,1–1,15* 

аг. Глядовичи 
26 
0 

менее 0,1–0,18 
59 
0 

менее 0,1–0,28 

*После проведенных мероприятий (ремонт станции, замена фильтров) концентрация составила 0,14 мг/дм3. 

до 5 лет включительно  
2% 

от 5 до 15 лет 
включительно 

38% 

свыше 30 лет  
43% от 15 до 30 лет включительно 

17% 
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На основании анализа данных результатов 
мониторинга качества питьевой воды комму-
нальных водопроводов Мостовского района за 
2017–2018 гг. установлено: 

− в 10 населенных пунктах, оборудованных 
подземными водозаборами без станции водо-
подготовки (аг. Мосты Правые, аг. Куриловичи, 
аг. Пацевичи, аг. Струбница, аг. Кульшичи, 
аг. Зарудавье, д. Радевичи, д. Пилки, д. Дубляны, 
д. Сухиничи) концентрация железа в контроли-
руемых точках (скважина, водонапорная башня, 
сеть) находятся в пределах (0,19 ± 0,09) мг/дм3; 

− в 17 населенных пунктах, оборудованных 
подземными водозаборами без станции водо-
подготовки (табл. 2), концентрации железа в 

контролируемых точках превышают норматив-
ное значение в 2,7–7,0 раза. 

На основании оценки содержания железа 
в питьевой воде, численности жителей насе-
ленного пункта, пользующихся услугами во-
доснабжения, и возможных перспектив их 
увеличения приводятся рекомендации по 
установке станции обезжелезивания или по-
иска иного решения на основании п. 9.1.1 
ТКП 45-4.01-320-2018 [15] в каждом населен-
ном пункте, приведенном в табл. 2. 

Значения средней концентрации железа в 
пробах приведены для двух контролируемых 
точек: над чертой – отобранных из сети водо-
снабжения, под чертой – со скважины. 

Таблица 2 
 Рекомендации по установке станций обезжелезивания 

в населенных пунктах Мостовского района 

Наименование 
Средняя  

концентрация  
железа*, мг/дм3 

Количество жителей, чел. Примечание 

Аг. Дубно 
1,08 
1,25 

824 
Необходима установка одной 
станции 

Аг. Гудевичи 
1,55 
1,81 

698 
Необходима установка двух 
станций 

Аг. Хартица 
1,55 

0 
525 

Необходима установка одной 
станции 

Аг. Милевичи 
0,58 
0,81 

316 
Необходима установка одной 
станции 

Д. Мосты Левые 
0,56 
0,69 

304 
Необходима установка одной 
станции 

Аг. Стрельцы 
0,92 
1,75 

206 
Необходима установка одной 
станции 

Аг. Пески 
1,37 
1,83 

123 
Необходима установка одной 
станции 

Аг. Микелевщина 
1,35 
1,51 

95 

Установка станции обезжеле-
зивания рентабельна после 
подключения 1/3 населения 
агрогородка к сетям  

Д. Мальковичи 
0,83 
1,00 

100 
Рекомендуется иное решение 
на основании п. 9.1.1
ТКП 45-4.01-320-2018 (Метод 
обработки воды, состав и 
расчетные параметры соору-
жений водоподготовки, рас-
четные дозы реагентов сле-
дует устанавливать в зависи-
мости от качества воды в 
источнике водоснабжения; 
производительности станции; 
местных условий; результа-
тов инженерных изысканий; 
данных эксплуатации объек-
тов-аналогов) 

Д. Голубы 
1,40 
1,63 

95 

Д. Заполье 
1,58 
1,72 

89 

Д. Мижево 
0,97 
1,70 

77 

Д. Ковшово 
1,37 
1,27 

летний лагерь 

Д. Выгода 0,52 / 0,83 11 

Д. Сорочицы 2,17 / 2,27 13 

Д. Белавичи 1,17 / 1,52 5 

Хут. Коты 1,67 / 1,72 2 

*Значения концентраций в пробах, над чертой – отобранных из сети, под чертой – со скважины. 
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Таким образом, систематизация результатов 
обследования существующей системы безопас-
ного питьевого водоснабжения в населенных 
пунктах Мостовского района Гродненской  
области (рис. 3) позволила определить насе-
ленные пункты (н. п.), имеющие проблемы 
в обеспечении качественной питьевой воды, в 
которых целесообразно установить станции 
обезжелезивания [21]. 

Помимо централизованной системы во-
доснабжения в населенных пунктах в Мо-
стовском районе имеется 310 шахтных ко-
лодца, в т. ч. 34 общественных коммуналь-
ных, находящихся на балансе Мостовского 
РУП ЖКХ. 

На основании анализа результатов проб, 
отобранных из общественных шахтных колод-
цев, находящихся на балансе Мостовского РУП 
ЖКХ, за 2017–2018 гг. установлено, что кон-
центрация нитратов в колодцах превышает 
нормативные значения в несколько раз, за ис-
ключением двух, находящихся на территории 
аг. Дубно (ул. Советская, 106) и Пацевичи 
(ул. Мира, 6), табл. 3. Кроме того, по результа-

там дополнительного обследования выявлено 
еще 18 колодцев, в которых вода не соответ-
ствует гигиеническим требованиям к источни-
кам нецентрализованного питьевого водоснаб-
жения населения по содержанию нитратов 
(в среднем 80 мг/дм³ при норме 45 мг/дм³ со-
гласно СанПиН 10–124 РБ 99 ПДК), т. е. вода 
пригодна только для технических нужд [16]. 

Таким образом, основная масса индивиду-
альных колодцев, находящихся в собственно-
сти граждан, может привести к ухудшению 
здоровья населения токсичным действием нит-
ратов на организм человека [17–19]. 

Причинами загрязнения шахтных колод-
цев могут быть: близкое расположение к объ-
ектам загрязнения; использование бытовой 
химии, сливаемой в грунт вблизи колодца; 
проведение сельскохозяйственных работ с 
применением удобрений, в состав которых 
входит азот и магний в высокой концентра-
ции; обустройство кладбищ домашних жи-
вотных и скота возле водозаборных точек; 
несоблюдение расстояний от выгребов до ко-
лодца [20]. 

Рис. 3. Предложения по целесообразности установки станций обезжелезивания в населенных пунктах 

Таблица 3 
Анализ содержания нитратов в общественных шахтных колодцах 

в населенных пунктах Мостовского района (по данным за 2017–2018 гг.) 

Место отбора проб 
Концентрация нитратов, мг/дм3 

мин. макс. ср. 

Аг. Лунно ул. Победы, 2 110,36 120,55 112,26 

Ул. Комсомольская, 15 31,65 94,2 42,22 

Аг. Хартица ул. Хадько, 1 69,5 111,81 103,85 

Аг. Дубно ул. Советская, 106 3,11 29,07 8,38 

Ул. Первомайская, 31 35,08 62,95 46,37 

Ул. 40 лет БССР, 14 75,76 129,76 98,76 

Аг. Пацевичи ул. Мира, 6 27,25 33,85 32,33 

Ул. Мира, 5 28,37 143,81 121,54 

Аг. Пески ул. 50 лет БССР, 81 43,02 55,56 48,49 

Ул. Заводская, 10 34,94 114,47 99,62 

Качество 
питьевой воды 

по содержанию железа

соответствует 
требованиям в 14 н. п.

имеется станция 
обезжелезивания в 4 н. п.

отсутствует станция 
обезжелезивания в 10 н. п.

не соответствует 
требованиям в 17 н. п.

необходимо обезжелезивание 
воды в 8 н. п.

не целесообразно в 9 н. п.
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Поэтому в первую очередь предлагается ор-
ганизовать систему санитарного просвещения 
сельских жителей по вопросам хозяйственно-
питьевого водопользования; провести обу-
стройство и санитарный контроль содержания 
каптажей родников и колодцев совместно с 
местным населением; найти оптимальные ре-
шения в обеспечении сельских населенных 
пунктов резервными запасами питьевой воды. 
Для этого необходима ежегодная корректиров-
ка программы развития районной системы во-
доснабжения, учитывающей демографические 
и географические особенности Мостовского 
района, состояние водоисточников, возмож-
ность финансирования, а также уровень плате-
жеспособности сельских жителей. 

Данные результаты могут быть использова-
ны при разработке ПОБВВ Мостовского района. 

Заключение. Таким образом, результаты 
обследования состояния системы водоснабже-
ния в сельских населенных пунктах позволили 
сделать заключение о достаточно хорошем 
уровне обеспеченности питьевой водой значи-
тельного количества сельских пунктов. Вместе 
с тем установлено превышение нормативных 
значений концентрации нитратов в обществен-
ных шахтных колодцах и ухудшение санитар-
ных показателей качества воды в точках отбора 
17 поселков, что вызывает необходимость про-
ведения дополнительных мер по обезжелезива-
нию и обеззараживанию питьевой воды. 

На основании оценки содержания железа 
в питьевой воде, численности жителей насе-
ленного пункта, пользующихся услугами во-
доснабжения, и возможных перспектив их 
увеличения приведены рекомендации по 
установке станций обезжелезивания или по-
иска иного решения на основании п. 9.1.1. 
ТКП 45-4.01-320-2018. 

Считаем, что предложенная опытная ме-
тодика по обследованию систем водоснаб-
жения Мостовского района может быть рас-
пространена и на другие сельские регионы 

Республики Беларусь. Такие обследования 
позволят выработать стратегическую кон-
цепцию по совершенствованию управления 
водными ресурсами в масштабе территори-
альной единицы. По результатам совместно-
го обсуждения (дискуссии) всеми заинтере-
сованными сторонами итогов базового ис-
следования водных ресурсов района четко 
обрисовываются перспективы и понимание 
реальности существующей водохозяйствен-
ной проблемы. Использование оценочных 
инструментов (таблиц, карт, диаграмм, гра-
фиков) поможет разработать общую концеп-
туальную модель физической и социально-
экономической системы водопользования 
открытым и совместным способом. А также 
выработать предложения по дальнейшему 
вовлечению заинтересованных сторон, в 
частности общественности, в разработку 
ПОБВВ и усиление роли местных органов 
власти в продвижении прозрачного и понят-
ного устойчивого управления водными ре-
сурсами в Мостовском районе. 
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