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НОВЫ Е АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ 
ХИМ ИЧЕСКИХ ПОЛУПРОДУКТОВ ПОЛИМ ЕРНЫ Х

ПРОИЗВОДСТВ

New antiseptic compositions on the base of chemical semipro-
ducts of chemical industries

В практике защиты изделий и конструкций из древесины ис-
пользуется большой ряд антисептических составов. Их можно разде-
лить на два основных класса: водорастворимые и нерастворимые в во-
де, т.е. антисептики на органической основе [ 1 ].

По своему назначению антисептики применяют по двум на-
правлениям: для глубокой пропитки древесины и для покрытия наруж-
ных поверхностей обработанной и необработанной древесины.

Нами с 1992 г. были начаты научно-прикладные работы по изы-
сканию новых органических антисептических составов, предназна-
ченных д л я  покрытия поверхностей древесины с целью защиты их от
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биологической коррозии, придания обработанным поверхностям дре-
весины декоративного вида ( выявления текстуры).

Научный подход подбора компонентов новых антисептиков из 
числа полупродуктов полимерных производств базировался на том, 
что ряд полупродуктов полимерных производств содержат в своем со-
ставе химические соединения, такие, как 1 -этилнафталин, ацектанаф- 
тен [2 ], которые, как известно, обладают фунгицидными свойствами [3].

В результате исследования фунгицидных свойств, т.е. стойкости 
древесины к биологической коррозии, выполненного совместно с ка-
федрой лесозащиты и садово-паркового строительства, ряда химиче-
ских полупродуктов полимерных производств из их числа были най-
дены полупродукты, которые обладают фунгицидными свойствами. 
На основе этих химических полупродуктов нами бал разработан ряд 
антисептических составов, отличающихся физико-химическими ха-
рактеристиками и незначительно фунгицидными свойствами.

Эти новые антисептические составы можно разделить на две 
группы: быстровысыхающие - “Декоран” (время высыхания при 20- 
25°С до 30 мин.) и составы “АБТ”, высыхающие при 20- 25°С в 
течение 24 час.

В таблице 1 представлены сравнительные данные фунгицидных 
свойств новых антисептиков и импортных “Пинотекс” (Эстония) и 
“Бори “ (Словения), которые определялись согласно ГОСТ 16712-71. 
Фунгицидные свойства антисептиков оценивались по воздействию на 
древесину плесневого гриба (Trichoderma), деревоокрашивающего 
гриба (Altemaria humicola) и дереворазрушающего гриба (Coniophora 
cerebella).

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что защитные 
свойства новых антисептиков от воздействия на древесину плесневого 
и дереворазрушающего грибов находятся на уровне импортного анти-
септика “Бори” и несколько выше импортного антисептика 
“Пинотекс”. По сравнению с импортными антисептиками новые анти-
септики однозначно более эффективно защищали древесину от разру-
шения дереворазрушающим грибом.

В таблице 2 представлены физико-химические и технологиче-
ские показатели некоторых из разработанных новых антисептических 
составов в сравнении с импортными антисептиками “Пинотекс” и 
“Бори”. Из представленных данных видно, что антисептик “АБТ” вы-
сыхает так же, как и импортные, 24 часа, а антисептик “Декоран” вы-
сыхает быстрее, чем “Пинотекс” и “Бори” (20-30 мин).
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Предварительные технико-экономические расчеты, выполнен-
ные совместно с заводом “Оргсинтез” МПО “Химволокно”, показали, 
что ожидаемая стоимость новых антисептиков в 2-3 раза будет ниже 
импортных.

Организация опытно-промышленного производства антисепти-
ков запланирована на заводе “Оргсинтез” МПО “Химволокно”. На ан-
тисептик “АБТ” разработаны и оформлены технические условия и 
технологический регламент. Первая опытно-промышленная партия 
антисептика “АБТ” выпущена в первом квартале 1999 г., а выпуск ан-
тисептика “Декоран” планируется на IV квартал 1999 г.

Т а б л и ц а  1

Фунгицидные свойства известных и новых антисептиков

№ Виды биологической
пп коррозии древесины

Воздействие на древесину, покрытую антисеп-
тиками, дереворазрушающего и деревоокраши- 
____________ вающего грибов____________

Антисептики

1

2

3

АБТ-1 Декоран Пинотекс Бори
(Эстония) (Словения)

С то й к о сть  д ревеси н ы , Г р и б н о й Г р и б н о й Е сть Г р и б н о й

п о к р ы то й  ан ти сеп ти - о кр аски окраски гри бн ая о кр аски

ком , в теч ен и е  1 м есяц а  

к  п л есн ево м у  гри бу  

(T rich o d erm a)

н ет н ет окр аска нет

С то й к о сть  д ревеси н ы , Г р и б н о й Г р и б н о й Е сть Г р и б н о й

п о к р ь н о й  ан ти сеп ти - о к р аск и о кр аски гр и бн ая о кр аски

ком , в т еч ен и е  1 м есяц а  

к  д ер ев о о к р аш и в аю -

щ ем у гри бу  (A lte rn aria  

h u m ico la)

н ет нет окр аска н ет

С то й ко сть  д ревеси н ы , 

п о к р ь н о й  ан ти сеп ти -

ком , в теч ен и е  2  м еся -

цев  к д ер ево р азр у -

ш аю щ ем у  гр и б у  (С о- 

n io p h o ro  cerebella ), 

п о тер я  м ассы

3,0 4 ,7 6,6 5,3
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Таблица 2
Сравнительные физико-химические и технические

показатели

Физико-химические Антисептики
характеристики и 

технические данные 
антисептиков

АБТ-1 Декоран Пинотекс
(Эстония)

Бори
(Словения)

В н еш н и й  вид Ж и д к о сть Ж и д ко сть Ж и д к о сть Ж и д ко сть

кори чн ево- кори чн ево- кори чн ево- кори чн ево-

го  цвета го  цвета го  цвета го  цвета

Т ем п ер ату р а  за- 30+5 30±5 30±5 30±5

м ерзан и я , °С 

П ло тн о сть , г/см 1,02 1,4 0 ,87 0,85

В ы сы х ан и е  н а п о -

вер х н о сти  о б р аб о -

тан н о й  д р евеси н ы

24 час. 20  мин. 24  час. 24  час.

Р асх о д  н а  1м о б р а-

б о тан н о й  п о в ер х -

н о сти  д ревеси н ы , г

120-150 120-150 150 120

Т о кси ч н о сть 4 кл. опас. 4  кл. опас. - -

П о ж ар о о п асн о сть п о ж ар а- пож аро- п ож аро- пож аро-

оп асн ы й оп асн ы й о п асн ы й оп асн ы й

У сл о вн ая  свето- свето сто й - свето сто й - свето сто й - свето сто й -

сто й ко сть кий К И Й К И Й кий

В л аго сто й ко сть , % 7 6,3 6,0 6,1

В о д о сто й ко сть , % 55 50 53 60

С то й ко сть  к  и сти - - 0,47 0,25 0,4

ран ию , кг/м км

ВЫВОДЫ

1. Таким образом, на основе химических полупродуктов поли-
мерных производств Республики Беларусь разработан ряд новых анти-
септиков, по своим фунгицидным и эксплуатационным свойствам 
превосходящих импортные антисептики “Пинотекс” (Эстония) и 
“Бори” (Словения), отличающихся от импортных значительно более 
низкой стоимостью.
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2. Выполнены научно-производственные работы, в результате 
которых подготовлены на антисептик “АБТ” технические условия и 
технологический регламент на выпуск его опытно-промышленной 
партии.
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НОВЫ Е ПЛАСТИФ ИКАТОРЫ  РЕЗИН

New plastifiers of rubber for tyre production

Лабораторией полимерных композиций БГТУ совместно с БШК 
“Белшина” и заводом “Оргсинтез” Могилевского ПО “Химволокно” с 
1990 года были начаты работы по созданию на основе крупнотоннаж-
ного химического полупродукта кубового остатка 5, образующегося 
при производстве диметилтерефталата, новых игредиентов резин 
шинного назначения, а именно, пластификаторов эластомеров.

Кубовый остаток 5 представляет собой битумоподобный про-
дукт темно-коричневого цвета с температурой размягчения 30-40°С. 
По химическому составу -  в основном смесь метиловых и бензиновых 
эфиров фенилкарбоновых, дифенилкарбоновых кислот, которой не 
представляется возможным предписать общую формулу, и содержит в 
своем составе 2-4% легколетучих и 96-98% высококипящих 
соединений.


