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П. Н. ЧернявскийВ Л И Я Н И Е  С В ЕЖ  и ел ОСТИ сосновых хлыстовНА К А Ч ЕСТ В О  Л Е С О М А Т Е Р И А Л О В  IКачество лесоматериалов оценивается в зависимости от налнч чия в них сортообразующих пороков. При этом основным сортоо® разующим пороком следует считать сучки [1, 2, 3].Многими исследованиями установлено, что характер и стемеЛ! распространения основных сортообразующих пороков (сучьев) ни ходятся в определенной зависимости от сбежистости [4, 5, 6].Влияние сбежистости на качество и ценностный выход лесома териалов исследовано недостаточно. Следует отметить, что сбежи стость, как определяющий фактор качества древесины, являете) проявлением полноты насаждений, бонитета и почвенно-биологи ческих условий произрастания. Принимая это во внимание, мь провели исследования зависимости между степенью сбежистосп сосновых хлыстов и качеством получаемого пиловочника. С эта целью выполнены опытные раскряжевки сосновых хлыстов различ ной сбежистости на пиловочные бревна. Опытная раскряжевк; хлыстов проводилась в Плещеницком леспромхозе Минской обл! сти. Подлежащие раскряжевке хлысты были сгруппированы в тр партии по величине сбежистости пиловочной части хлыста: К партия — малосбежистые хлысты со сбегом до 0,79 см/м; 2-я пар тия — среднесбежистые хлысты со сбегом 0,8— 1,0 см/м; 3-я пар тия — сильносбежистые хлысты со сбегом более 1 см/м.Объем раскраиваемых хлыстов в каждой партии был прими примерно один и тот же и составил в 1-й партии 15,2 м3, во 2-й - 15,0, в 3-й — 15,3 ж3. Средний объем хлыстов — 0,5—0,55 ж3. Ра1 крой всех хлыстов производился с учетом требований рационам ! ной раскряжевки, т. е. получения наибольшего количественного» качественного выхода пиловочных бревен при выполнении задан ной спецификации предприятия.Объем и посортный выход пиловочных бревен, полученных : этой опытной раскряжевке, приведены в табл. 1.Анализ табл. 1 показывает, что распределение пиловочни1 бревен по сортам зависит от сбежистости хлыста: с увеличение! сбежистости доля высших сортов уменьшается, а низших — унг личивается.
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Таблица 1Объем и посортный выход пиловочных бревен

Сортиловочныхбревен
Сбежистоеть пиловочной части хлыста, см/м Всего■ до 0,79 0,8--1,0 свыше 1,0

мл %
м3 % . мЛ % мЛ %

I 2,48 18,2 1,46 10,9 0,90 6,6 4,84 1,9I I 5,96 44,0 4,67 34,6 3,16 23,2 13,79 33,0Ш 4,49 33,2 6,09 45,0 7,44 54,6 18,02 44,3IV 0,62 4,6 1,28 9,5 2,12 15,6 4,02 9,9И т © г о . . . 13,55 100 13,50 100 13,62 100 40,67 100Иыход бре-пен % 89,1 20 ,0 89,0 89,3Расчет стоимости пиловочных бревен, полученных из хлыстов |мамой сбежистости, приведен в табл.. 2.Данные табл. 2 показывают, что с увеличением сбежистости 
1ЧШОСТНЫЙ выход пиловочных бревен снижается.

Таблица 2Стоимость бревен, полученных из хлыстовСбежистоетьСорткпючныхбревен до 0,79 см/м 0 ,8 - 1,0 см/м свыше 1,0 см/м

м 3 руб. - руб. , м3 руб.
Г 1 2,48 45,40 1,46 26,70 0,90 16,50II .5,96 89,70 4,67 11,80 3,16 49,30III 4,49 61,00 6,09 82,80 7,44 101,10IV 0,62 6,10 1,28 12,70 2,12 22,00О ГО  . . 13,55 202,20 13,50 194,0 13,62 188,90

тм м о с тьничей-о 1 ,и3 14,90 14,40 13,85Но данным таблиц построена диаграмма (рис. 1), наглядно называющая изменение посортного и ценностного выхода лесо- пгриалов в зависимости от сбежистости раскраиваемых хлыстов, 
наш образом, сбежистоеть — важный технологический показа- МЬ качества лесоматериалов. Поэтому при раскряжевке хлыстов | пиловочные бревна следует учитывать сбежистоеть раскраивае- »1Х хлыстов.Необходимо отметить, что сбежистоеть пиловочных бревен ичет на объемный и качественный выход пиломатериалов и на |П1 метры поставов [6].



64 П . II. Ч ЕР Н Я В СК И Й. Привязка качественных свойств древесины к сбежистости по зволяет более правильно подходить к раскряжевке хлыстов и мс жет значительно упростить процесс сортировки пиловочного сыры

СортРис. 1. Изменение посортного (а) и ценностного1 (б) выхода бревен в зависимости от сбежистости хлыстов:1 — С до 0,79 см/м; 2 — С =0,8-—4» 10 см/м; 3 —- С свыше 10 см/м.Определение принадлежности бревна или хлыста к той ил иной качественной группе сводится к установлению его стволово сбежистости. Следует отметить, что в южных частях Германи: сортируются еловый и пихтовый лес только по его сбежистости.Подводя итоги вышесказанному, необходимо еще раз подчер путь, что результаты исследования получены только для сосновы хлыстов. Однако можно рассчитывать, что зависимость между фо; мой хлыста и качественной характеристикой его древесины имеет! и по другим породам, как хвойным, так и лиственным. На то, н сколько сильно проявится эта зависимость, будут влиять индивид; альные свойства древесных пород. Такая зависимость может бы установлена при проведении аналогичных исследований по други породам.
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