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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ  
ТРОЙНОГО СОПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ БУТАДИЕНА,  

НИТРИЛАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ВИНИЛИДЕНХЛОРИДА 

Сополимеры бутадиена, акрилонитрила и винилиденхлорида 

(БАВ) представляют практический интерес как аналог хлоропреновых 

каучуков, которые в настоящее время в РФ не выпускаются. Резины на 

основе этих сополимеров по ряду качеств, приближаются или равно-

ценны резинам на базе полихлоропрена. 

Целью данной работы являлось исследование особенностей вул-

канизации стандартных резиновых смесей на основе тройного сополи-

мера [1]. В качестве объектов исследования выбран ряд каучуков БАВ 

с содержанием винилиденхлорида в интервале 5-15%. Для анализа вул-

канизационных характеристик исследовался образец с содержанием 

винилиденхлорида 11 %.  

С целью определения вулканизационных характеристик исполь-

зовали реометр MDR 2000. Получены следующие характеристики ки-

нетики вулканизации (175ºС в течение 10 мин): ML=1,5 dH*м, MH=5,9 

dH*м, t50=1мин, t90=2,9 мин. В результате расчетов установлено, что оп-

тимум вулканизации при температуре 142 ºС соответствует 15 мин. 

Определены физико-механические показатели резин на основе БАВ, 

изготовленных в оптимуме вулканизации: М300 = 16,8 МПа, fр = 35,6 

МПа, εр = 510%, εост. = 16%. 

Установлено, что прочностные показатели резин на основе БАВ 

(М300, fр) по сравнению с резинами на основе полихлоропренов (CR) 

модифицированных серой (ГОСТ ISO 2475-2013) возрастали. При этом 

снижалось εр резин на основе тройного сополимера по сравнению с 

резинами на основе хлоропреновых каучуков. 

Оптимум вулканизации для образца находился в узком диапа-

зоне. При незначительном изменении времени или температуры вулка-

низации наблюдалось резкое снижение показателей. 
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