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трубками [2]. Основную сложность при проектировании поверхност-

ных теплоутилизаторов представляет определение коэффициента теп-

лоотдачи от влажных дымовых газов к стенке поверхности теплооб-

мена при конденсации находящихся в них водяных паров. 
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ВНЕДРЕНИЕ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ  
И КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Одним из приоритетных направлений развития энергетического 

хозяйства Республики Беларусь является постепенный выход на само-

финансирование предприятий  и снижение удельных затрат на произ-

водство, транспорт и потребление энергоресурсов [1]. Положительным 

примером являются достижения заводов Германии, особенность кото-

рых состоит в том, что они в большинстве случаев независимы от внеш-

них источников энергоресурсов, обладают возможностью наращива-

ния производственных мощностей в краткие сроки при необходимости, 

а также имеют непрерывный производственный цикл. 

Целью теоретических исследований являлся сравнительный ана-

лиз среднегодовых затрат на энергию до и после внедрения газотурбин-

ной установки и котла-утилизатора на предприятии Филиал № 3 «Мин-

ский Комбинат Силикатных Изделий» ОАО «Белорусский цементный 

завод». Оценка целесообразности данного мероприятия производилась 

на основании себестоимости выработки необходимого количества 

электроэнергии и производства пара с использованием ПГУ и без неё. 

Методика расчета включала в себя определение основных и дополни-

тельных расходов на закупку необходимого оборудования, подходя-

щего для сохранения и дальнейшего увеличения производственных 

мощностей, калькулирование затрат на строительно-монтажные  

работы, на содержание и эксплуатацию оборудования и сырье. 
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Исследования показали большую эффективность и экономич-

ность предприятия при работе с ПГУ, чем закупка и использование 

энергоресурсов от внешних поставщиков. Удельная себестоимость вы-

работки электроэнергии и пара снижается в среднем на 20-40%. Сред-

негодовые затраты без использования ПГУ составили 3534 тыс. руб., а 

с применением данной установки 3212 тыс. руб., что соответствует эко-

номии денежных средств 322 тыс. руб. в год или 7-10%.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ 

В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

С вводом Белорусской АЭС изменяется структура потребления 

энергии в стране. Доля электроэнергии в общем энергобалансе увели-

чивается. Ряд традиционных источников и потребителей энергии целе-

сообразно перевести на использование электрической энергии. В част-

ности наиболее удобным и простым с точки зрения технической реали-

зации и эксплуатации, маневренности и прочего, но чрезмерным для 

страны в контексте финансовых затрат, является вариант использова-

ния электрокотлов и резервных электрогенерирующих источников [1].  

В настоящее время в Республике Беларусь также планируется 

широкое применение электрокотлов совместно с баками-аккумулято-

рами сетевой воды. В первую очередь, это планируется реализовать на 

крупных ТЭЦ для повышения их регулировочного диапазона, а также 

крупных котельных для прямого использования электроэнергии  

в системах отопления и горячего водоснабжения. Общий объем  

электрокотлов, необходимых к установке на ТЭС и котельных  

ГПО «Белэнерго», оценивается величиной до 985 МВт, а на источниках 

иной ведомственной принадлежности – порядка 200 МВт [1]. 

Электрокотлы позволят обеспечить баланс электропотребления и 

генерации электроэнергии в нормальных режимах работы энергоси-


