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Работа с технологией RPA была несложной, программа интуи-

тивна понятна, особенно для тех, кто знает основы программирования. 

Главным вопросом стал поиск удобного интерфейса робота для поль-

зователя. Итоговым решением было использование пользовательских 

форм, в которых вводятся данные и выбирается вариант расчета эла-

стичности спроса или предложения. Результат анализа пользователь 

видит во всплывающем окне. Преимуществами данного робота явля-

ются возможность подсчета эластичности и спроса, и предложения, а 

также удобный для пользователя интерфейс. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКА КОНТРОЛЯ  

ИММИТАНСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА 

В каждом силовом агрегате, внутреннего сгорания, основным 
функциональным материалом для его полной и продолжительной ра-

боты является моторное масло. Оно повышает надёжность и эффектив-
ность двигателей, в который происходит взрыв топлива и трение порш-

ней цилиндров. 
В процессе эксплуатации происходит изменение свойств масла. 

Это приводит к ускоренному износу деталей и ухудшению мощност-
ных характеристик силовых агрегатов. 

Если представить масло как диэлектрик, то в качестве контроли-
руемого параметра, в настоящее время, используется измерение тан-

генса угла диэлектрических потерь (tgδ). Изменение показаний емкост-
ного датчика при этом обусловлено изменением tgδ, так и емкостью. 

Использование тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ), а также ем-
кости (диэлектрической проницаемости) говорит о загрязненности 

масла как диэлектрика. Изменение показаний емкостного датчика при 
этом обусловлено изменением tgδ [1]. В качестве регистратора tgδ ис-

пользовать измеритель иммитансных характеристик Е7–25 и спирале-
видный датчик. 

Срок службы моторного масла марки М14В2 в данном двигателе 
30,000 км. Следовательно, после прохождения тепловозом данного рас-

стояния требуется замена моторного масла. При использовании дат-
чика контроля иммитансных характеристик можно отслеживать ди-

электрические потери. На основании этих данных можно сделать вывод 
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о целесообразности замены моторного масла. Подводя итоги, можно 
смело сказать, что при использовании датчика контроля иммитансных 

характеристик получить экономическую выгоду в обслуживании дви-
гателей внутреннего сгорания не составит труда.  
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SWIFTUI 

В ходе работы была поставлена цель продемонстрировать воз-

можности молодого фреймворка от Apple–SwiftUI, который предлагает 

решать знакомые задачи новым способом. 

SwiftUI — это набор инструментов для создания пользователь-

ского интерфейса, который позволяет нам декларативно разрабатывать 

приложения. Если объяснить проще, то мы говорим SwiftUI, как мы хо-

тим, чтобы наш пользовательский интерфейс выглядел и работал, и он 

сам дальше организует все взаимодействие с пользователем. 

Декларативный пользовательский интерфейс позволяет нам со-

общить iOS обо всех возможных состояниях нашего приложения сразу. 

Мы можем сказать, что если мы вошли в систему, то нужно показывать 

приветственное сообщение, но если мы вышли из системы, показывать 

кнопку входа. Нам не нужно писать код для перемещения между этими 

двумя состояниями вручную. 

Вот что означает декларативность: мы не заставляем SwiftUI по-

казывать или скрывать компоненты вручную, мы просто сообщаем ему 

все правила, которым мы хотим, чтобы он следовал, и оставляем его 

работать, чтобы он сам гарантировать соблюдение этих правил. 

SwiftUI не останавливается на достигнутом: он также выступает 

в роли кроссплатформенного пользовательского интерфейса, который 

работает в iOS, macOS, tvOS и даже watchOS.  

Это означает, что теперь вы можете изучить один язык и создать 

один макет, а затем развернуть его где угодно. 


